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Die modularen Fähigkeiten der Strömungsreaktoren der FR-Serie unterstützen eine 
Vielzahl von katalytischen chemischen Reaktionen. Eingangsströme, Reaktandenfluss, 
Betriebsbedingungen und Produktanalyse können den spezifischen Anforderungen 
entsprechend konfiguriert werden.
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In-situ-Katalysatorcharakterisierungssystem (ICCS)
Hochentwickelte Charakterisierungseinheit für den 
Strömungsreaktor
Das ICCS von Micromeritics bietet eine hochentwickelte Katalysatorcharakterisierung für den 
Strömungsreaktor, die zum Verständnis der Auswirkungen von Reaktionsbedingungen auf 
ausschlaggebende Parameter beiträgt. 
 

• Verständnis der Leistungsveränderungen 
über längere Zeiträume.

• Bestimmung des 
Deaktivierungsmechanismus zur 
Maximierung der Lebensdauer der 
Katalysatoren.

• Überwachung von Veränderungen an Aktivstellen, 
Oxidationszuständen, Metalldispersion und Desorptionsverhalten.

• Analyse kann sowohl vor als auch nach der Reaktion erfolgen.

• Möglichkeiten der Hochdruckanwendung.

• Einsatz von TPR, TPD, TPO sowie Puls-Chemisorption.

• Charakterisierung ohne Entfernen des Katalysators aus dem Reaktor.

ICCS

Vorteile der In-Situ-Katalysatorcharakterisierung

15 ICCS

EINFLUSS DES DRUCKS AUF DIE REDUKTIONSTEMPERATUR

Diese Abbildung zeigt 
die Verschiebung der 
Reduktionstemperatur eines 
CuO-Katalysators als Funktion 
des steigenden Drucks. 
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FÜR WEITERE INFORMATIONEN 
QR-CODE SCANNEN 

WENDEN SIE SICH NOCH HEUTE AN UNS!
micromeritics.com/worldwide
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